BB 1icroSYST

ANZEIGEN ZUR  -ce0®®
ZUTRITTSKONTROLLE



I Allgemeine Informationen

Hardware

Anzeige nach MaB flr optimale Ablesbarkeit auf bis zu 100 Meter (z. B. Anzeige-
maBe 100 x 16 cm mit Zeichenhdhe 12 cm / Ableseentfernung 50 Meter)

Fiir Indoor und Outdoor mit kontrastreichen LEDs mit groBem Ablesewinkel
Integrierter Helligkeitssensor fiir optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung

Ubersichtliche Darstellung von Texten und Grafiken in 7 Leuchtfarben

Befestigung fur Wand-, Mast- oder Deckenmontage

Wartungsfrei und stromsparend fur geringe Unterhaltskosten
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I Allgemeine Informationen

Software

035

lhre Vorteile

v .

Beliebige Texte und Grafiken Uber microSYST-Konfigurationssoftware Ubertragbar

per USB oder WLAN e
Individuell konfigurier- und ansteuerbar fir optimale Ergebnisse j

A
m Autarkes System (z. B. Uber Taster flir Z&hlfunktion oder Eingabesoftware) oder

Anbindung an bestehendes System (z. B. Personenzahlsystem)

Zoom: Scmntisten.

P

Konfigurationssoftware
fur Anzeige

Informationen in Echtzeit

Mit dem Anzeigesystem Ubermitteln Sie Ihren Kunden alle wichtigen Informationen - Ubersichtlich, leuchtstark und immer up to
datel!

Robustes Anzeigesystem fiir jeden Einsatzbereich

Ob fr Innen- oder AuBenbereich, ein- oder mehrseitig: die Anzeigesysteme von microSYST sind modular aufgebaut und
werden flr Sie konfiguriert.

Anzeigesystem nach lhren Wiinschen
Das Anzeigesystem lauft autark, aber es lasst sich auch an bestehende Systeme wie Personenzéhlsysteme einfach anbinden.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und finden die optimale Lésung fr Sie.
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I Beispiele fir Anwendungsmaoglichkeiten

Visualisierung von Handlungsaufforderungen Visualisierung von Hygiene- und
an Kunden in einem Supermarkt Verhaltensvorschriften im Supermarkt

Weitere Informationen finden Sie

auf unserer Internetseite unter
Visualisierung von Hygiene- und Verhaltensvorschriften Visualisierung von Abstandsregeln und www.microsyst.de

in Arztpraxen Hinweisen flr Besucher eines Schwimmbads
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