
















Betriebstemperatur  
Innen:	    0 ... +50 °C 
Außen:	 -25 ... +50 °C

Einsatzbereich
Innen und Außen
Schutzart bis IP65 möglich

Leuchtfarben  
bis zu 7 Farben (rot, grün, blau, gelb, magenta, cyan, weiß)
integrierter Helligkeitssensor

Ableseentfernung  
bis zu 100 Meter und mehr

Betriebsspannung
24 VDC ±20 %
100 bis 240 VAC
Niedriger Energieverbrauch (mit Standby-Funktion)

Display  
Modulares LED-Punktmatrix-Display mit unterschiedlichen 
Auflösungen

Gehäuse
Aluminium 
Edelstahl (optional)
Layout-Design kundenspezifisch

Informationen in Echtzeit

Ob bei zeitweisen Umleitungen, Mess- und Emissionswerten oder verfügbaren  
Parkplätzen – zeigen Sie Ihre Informationen in Echtzeit und optimieren Sie Auslastungen, 
Prozesse und Verkehrsströme.
 
Visualisierung rund um die Uhr 
 
24 Stunden, 7 Tage die Woche – Ihre Anzeige ist auf Dauerbetrieb ausgelegt und dank 
lüfterlosem Betrieb wartungsfrei.  

Modulares System für LED-Anzeigen nach Maß 
 
Von den LED-Modulen bis zur Software fertigen wir Ihre LED-Anzeige nach Ihren 
Anforderungen – mit passender Software und in idealer Größe! 

Langlebiges System mit robuster Technik
Bei der Verarbeitung der Anzeigesysteme setzt microSYST auf hochwertiges Aluminium 
und auf Wunsch auf bruchsichere Kunststoffscheiben – für ein langlebiges und 
vandalismussicheres System.

Vorteile von Anzeigesystemen

	 Planung					     Produktion

	 Entwicklung					     Installation und Inbetriebnahme

Dateneingang 
über gängige Schnittstellen (Ethernet, WLAN, GPS, 
GSM und andere Telematiksysteme, Seriell, IPC, 
Digitaleingänge, Impulseingang, A/D-Wandler, 
Profinet, Profibus, uvm.)








